AVL Software and Functions GmbH

Vorstellung des Projekts
MultiRange - Laden mit 500 kW

Jahrestagung des E-Mobilitatsclusters Regensburg
19. November 2019

"Zukunft des Ladens" Dr. Klaus Kronfeldner




Lade-Standards weltweit:
Ladegeschwindigkeit

State of the art Future . km
2019 standard Charging Speed [—]
Charge Charge Power [kW] % 100
power spec.Consumption[kWh/100km] 60
(invest)
3
x
350kw 8
<
£
26.7 km/min c £
250kwW — mmomo £ E common
! = = today
[ E <
l = <
: a
150kW SR < B e oe
: charging
=
£
~ AC
50kw | E charging
44kW _| <
~2.5 km/min = Assumed
22kW 203 U eesm s TN R B B B consumption:
11kw _| 18kWh/100k
3,3kW _L m
IC-CPD inductiveWallbox Type 2 Type2 Combo2 TESLA Combo2 Combo2 Combo2 Combo2 China GBT Update
32A 63A 500V, 50kW super 450V 870V 930V 930V 1500V
IEC 61851 IEC 15118 charger 380A 350A 350A 500A 600 A
IEC 61851

\ (Y J\. J
N Y Y

Home charging City charging Highway charging

Public Dr. Klaus Kronfeldner, Mathias Deiml | | 19 November 2019 | 2




High Power Charging

CHAdeMO L CCS 2.0

e ) N
200V - 1000V 40km/min
\_ / /
1 Spannun ) 10 Minuten |
P ung 1 Ladedauer
P=UI | Leistung 1 ' 4 Stunden
P,,ss = RI? Verluste | fahren

J

E
Bidirektional

V2G / V2H

\

Regelenergie

N
Public

r. Klaus Kronfeldner, Mathias Deiml | | 19 November 2019 | 3




MultiRange, First Draft

Public

Target
Specification

Standards CCS 2.0, Chademo
Spannung 200 ..970V
Strom 500 A

Leistung ~ 500 kW

Kabel Fluid cooled CCS
Bidirektional Ja

OCPP Ja

Reifegrad Prototyp
Modularitat 5x 100 kW
Netzanschluss 3 Phase, 480 V, 630kVA
Netztyp IT
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MultiRange: Kommunikations-Schnittstellen

OCPP 1.6-2.0

Authenitfizierung und
Abrechnung
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Regelenergievermarktung

Fernwirktechnik
zum Trafo

A
A

Netzanschluss des Piloten

1x CCS 2.0 500A 1000V
+
1x CHAdeMO 125A 500V
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MultiRange: Prototyp flr bidirektionales Gleichstrom-Laden

OCPP 1.6-2.0
Authenitfizierung und < >
Abrechnung
Fernwirktechnik zum
Datenlogger/Smart- User-Interaction via HMI
meter < >
Regelenergievermarktung < > =‘

Fernwirktechnik

zum Trafo
Netzanschluss des Piloten < —

Bidirektional: 1x CCS 2.0 500A 1000V

+

Jetzt: Speziell von AVL programmiertes EVs 1x CHAdeMO 125A 500V

unterstlitzt bidirektionales Laden: Coup-e 800

Spater: EVs unterstitzen Kommunikation zur
Ladesdule nach neuesten Normen (u.a. ISO
15118 Ed2) fiir bidirektionales Laden (2020+)
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Ausblick Bidirektionalitat

Regelenergie und Regelleistung erfordern
die garantierte Abgabe/Aufnahme von
Energie vom Netz

» Option 1: Statistische Verteilung durch
hohe Anzahl der Ladepunkte

« Option 2: Anbinden eines zusatzlichen
Batterie-Puffers

Batterie-Puffer

‘ MultiRange bietet die Grundlage
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